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Sistema Panel Lithe \

Es un sistema compuesto por elementos de

concreto reforzado formado por columnas y E:rN{ELQIﬁIlr?E
paneles de concreto con acabado sisado. Am?hc;- i

. Altura: 20 cm

' Peso: 46 Ibs

Adtura

Color: Gris, rojizo
} : Textura; Sisado

COLUMNA PANEL LITHE
Seccion: 12x 12 cm

Altura columna: 3.00 m

Altura maxima de tapial: 2.60 m
Peso: 47 Ibs/ml

Color: Gris

Su modulacian horizontal es de un metro de eje a eje de la columna y la modulacion vertical de 20 cms.

Columnas

Moldeada con concreto de resistencia 210 kgfem2 a los 28 dias de colada y refuerzos verticales de 4 varillas de acero grado 70,
estribos a cada 25 cms., un pin de varilla de acero de 15 cms. de largo en |a parte superior de la columna para hacer usos de cercada
de seguridad.

Panel Lithe

Fabricado por vibro compresion en bloquera automatica. La modulacion en altura es de 20 cm de alto, lo que tiene cada panel lithe,
estas son instaladas entre cada columna apoyadas en los canales de cada una de estas en posicién de canto una sobre otra hasta
llegar a la altura deseada.
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